
Acier inoxydableAcier moulé

Material Code

Temperature

Raccordement

Encombrement
Classe de pression
Dimensions
Matière Fonte grise

DN 15-50 DN 15-50 DN 15-50

PN 16 PN 40 PN 40

DIN EN 558/1. série 1
A brides suivant 
DIN EN 1092-2

A brides suivant 
DIN EN 1092-1

A brides suivant 
DIN EN 1092-1

DIN EN 558/1.série 1 DIN EN 558/1. série 1

-10°C*  +200°C

II VII IX
-10°C  +200°C -10°C*  +200°C

Acier inox.Acier mouléFonte griseDésignationP.No

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

1.4021

1.4408GJL 250 1.0619

Corps GJL 250 1.0619

Chapeau
1.4408

1.4401

Clapet Ms-58*** 1.4408**

Siège 1.4021

1.4401

Ressort 1.4301 1.4301 1.4301

Lanterne

Graphite

Joint de chapeau 1.4300 1.4300 1.4300

Joint de siège Graphite Graphite

Graphite

Écrou de chapeau 8.8+Gal. 8.8+Gal. A2-70

Joint de clapet Graphite Graphite

A2-70Goujon 8.8+Gal. 8.8+Gal.

Ms-58***

Ms-58*** Ms-58***

* En dessous de -10°C, goujons et écrous en acier inoxydable
** Pour DN 15 et DN 25 : 1.4401 
*** Sur demande, matière 1.4408 possible
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Encombrement Côtes et dimensions
PN16 PN25
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200 117 150 88 4 110 18 3 18 3 19 18 2 18
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DN

mm

15
20

32

50

25

YCVN 15
YCVN 20

YCVN 32

YCVN 50

YCVN 25

Type

40

inch

1/2''
3/4''

1" 1/4

2''

1''

1" 1/2 YCVN 40

PN40

80
72

www.stami59.fr

Clapet anti-retour
DN 15 - 50

Type : YCVN 
A brides

Exemples de fluides :

Eau, eau chaude, eau surchauffée, vapeur 
saturée, vapeur surchauffée, huile thermique, GPL, 
carburant, huile, air comprimé, etc ...

Dessins, photos et modifications tous droits réservés

Téléphone : 03 20 49 05 06 / Fax : 03 20 86 10 47 - contact@stami59.frSTAMI - Importateur et distributeur exclusif FRANCE

En cas de fourniture de pièces détachées, le clapet 
et son joint sont livrés d'une seule pièce.



Acier inoxydableFonte grise Acier moulé 

II VIII VII
-10°C  +200°C -10°C  +200°C -10°C*  +200°C

A brides suivant 
DIN EN 1092-2

A brides suivant 
DIN EN 1092-2

A brides suivant 
DIN EN 1092-1

DIN EN 558/1. série 1 DIN EN 558/1. série 1 DIN EN 558/1. série 1 
PN 16 PN 25 PN 40

DN 65-200 DN 65-200 DN 65-200

IX

A brides suivant 
DIN EN 1092-1

-10°C*  +200°C

PN 40

DIN EN 558/1. série 1 

DN 65-200

Fonte GS

Code matière
Temperature

Acier inox.Acier moulé 

Raccordement

Encombrement
Classes de pression
Dimension

Matière

Fonte griseDésignationP.No

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12 Goujon 8.8+Gal.

Écrou de chapeau 8.8+Gal.

Joint de siège Graphite

Joint de chapeau Graphite

Goupille St-37 +Gal.

Douille Ms-58

Joint de clapet Graphite

Ressort 1.4301

Clapet 1.4408

Siège 1.4408

Chapeau GJL 250

Corps GJL 250

8.8+Gal.

8.8+Gal.

Graphite

Graphite

St-37 +Gal.

Ms-58

Graphite

1.4301

1.4408

1.4408

0.7040

0.7040

A2-70

A2-70

Graphite

Graphite

St-37 +Gal.

Ms-58

Graphite

1.4301

1.4408

1.4408

1.0619

1.0619

A2-70

Graphite

A2-70

-----

Graphite

Graphite

-----

1.4408

1.4301

1.4408

1.4408

1.4408

Fonte GS

En cas de fourniture de pièces détachées, le clapet 
et son joint sont livrés d'une seule pièce.

DN

mm

65
80

125

200

100

inch

 2" 1/2
3''

5''

8''

4''

YCVN 65
YCVN 80

YCVN 125

YCVN 200

YCVN 100

Type L

290
310

400

600

350

H

131
146

204

269

167

D
185
200

250

340

220

g

122
138

188

268

158

4
8

8

12

8

Nb. trous  I
19
19

19

23

19

Encombrement
PN16

k
145
160
180
210

295

f
3
3
3
3
3
3

150 6'' YCVN 150 480 224 285 212 8 23 240

b
20
22

26

30

24

26

D
185
200

270

360

235

g

118
132

184

274

156

8
8

8

12

8

Nb. trous I
19
19

28

28

23

PN25

k
145
160
190
220

310

f
3
3
3
3
3
3

300 211 8 28 250

b
20
22

26

30

24

26

D
185
200

270

375

235

g

122
138

188

285

162

8
8

8

12

8

Nb. trous   I

18
18

26

30

22

PN40

k
145
160
190
220

320

f
2
2
2
2
2
2

300 218 8 26 250

b
22
24

26

34

24

28

Côtes et dimensions

www.stami59.fr

Clapet anti-retour
DN 65 - 200 

Type : YCVN
A brides

Exemples de fluides :

Eau, eau chaude, eau surchauffée , 
vapeur saturée , vapeur surchauffée 
huile thermique , GPL , carburant 
huile , air comprimé, etc...

Téléphone : 03 20 49 05 06 / Fax : 03 20 86 10 47 - contact@stami59.frSTAMI - Importateur et distributeur exclusif FRANCE

Dessins, photos et modifications tous droits réservés

* En dessous de -10°C, goujons et écrous en acier inoxydable



Acier inoxydableAcier moulé Fonte grise

II
-10°C  +200°C

Flanged According to   
DIN EN 1092-2

DIN EN 558/1.serie

PN 16

DN250-300

Flanged According to
DIN EN 1092-1

-10°C*  +200°C

VII

PN40

DIN EN 558/1.serie

DN250-300 DN250-300

PN40

DIN EN 558/1.serie

Flanged According to  
DIN EN 1092-1

-10°C*  +200°C

IX

Acier inox.Acier moulé 

Code matière
Température

Raccordement

Encombrement
Classe de pression
Dimension

Matière

Fonte griseDésignationP.No

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11 8.8+Gal.Écrou de chapeau 8.8+Gal.

A2-70

Goujon 8.8+Gal. 8.8+Gal.

Vis de siège A2-70

Graphite

Joint de clapet Graphite Graphite

Joint de chapeau Graphite

1.4301

Joint de siège Graphite Graphite

Ressort 1.4301

1.4408

Siège 1.4408 1.4408

Clapet 1.4408

1.0619

Chapeau GJL 250 1.0619

Corps GJL 250 1.4408

1.4408

1.4408

1.4408

1.4301

Graphite

Graphite

Graphite

A2-70

8.8+Gal.

8.8+Gal.

DN

mm

250
300

inch

 10"
12"

YCVN 250
YCVN 300

Type L

730
850

H

352
377

D
405
460

g

319
370

12
12

Hole Nr. I
28
28

Dimensions

PN16

k
355
410

f
3
4

b
32
32

D
450
515

g

345
409

12
16

Hole Nr. I
33
34

PN40

k
385
450

f
3
4

b
38
42

Assembly Size

www.stami59.fr

Clapet anti-retour
DN 250 - 300 
Type : YCVN 

A brides

Exemples de fluides :

Eau, eau chaude, eau surchauffée , 
vapeur saturée , vapeur surchauffée 
huile thermique , GPL , carburant 
huile , air comprimé , etc...

Téléphone : 03 20 49 05 06 / Fax : 03 20 86 10 47 - contact@stami59.frSTAMI - Importateur et distributeur exclusif FRANCE

Dessins, photos et modifications tous droits réservés

* En dessous de -10°C, goujons et écrous en acier inoxydable

En cas de fourniture de pièces détachées, le clapet 
et son joint sont livrés d'une seule pièce.
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